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ENSEMBLES pour volets coulissants

CAPACITÉ PAR PANNEAU 80 kg 
ÉPAISSEUR PANNEAU 25-40 mm
TYPES PANNEAUX bois, aluminium, pvc ...
RAIL ALUMINIUM
DÉPLACEMENT DROIT

OPTION : BANDEAUX - EMBOUTS - ACCESSOIRES
11263/200 Bandeau en aluminium brut. L = 2 m.

11266
Kit d’embouts pour bandeau 11263, composé de : 2 embouts en 
aluminium brut, 2 pinces de fixation pour bandeau, 8 vis de fixation 
en INOX A4.

11295

Set de 5 supports en INOX A2.
Configuration manuelle avec fixation au plafond : permet la fixation 
d'un bandeau (hors fourniture MANTION)
Configuration motorisée avec fixation au plafond : permet l'installation 
du moteur et la fixation d'un bandeau (hors fourniture MANTION).

11269
Set de 5 pinces en aluminium anodisé pour la fixation des bandeaux 
aux équerres.

11295 112691126611263/200

Montage avec Ref. WSLIDE-2RGV2 : 2 vantaux en opposition

Pour baies jusqu’à 1900 mm

Ensemble WSLIDE-2RGV1ENSEMBLE POUR 1 VANTAIL JUSQU'À 80 KG
POSE MURALE, DÉPLACEMENT MANUEL 
POUR BAIES JUSQU’À 900 MM DE LARGEUR

Référence Désignation

WSLIDE-2RGV1

Ensemble pour 1 vantail jusqu'à 80 Kg maxi :

- 1 rail 11208. L = 2 m

- 2 montures 11280XA2 équipées de 4 galets, axes montés sur

roulements à billes, vis M8 en INOX A2

- 2 platines 0026XA2 en INOX A2 à visser sur chant

- 2 butées 11286XA2 avec visserie INOX A2

- 4 équerres de fixation 11293, réglables, en aluminium brut avec

visserie INOX A2

- 1 guide réglable 1128ARG en plastique blanc, pour U 25x17 et

30x30, sur équerre en acier traité cataphorèse + peinture polyester 

blanc RAL 9010

- 2 guides réglables 1131XRG en plastique blanc, pour U 25x17 et

30x30 sur platine inclinable en INOX A2

- 1 profil U 1109/150 25x17 en acier zingué. L = 1.5 m

11280XA2 x2 0026XA2 x2

11286XA2 x2

11293 x4

1128ARG x1 1131XRG x2

11208/200 x1

1109/150 x1

ENSEMBLE POUR 2 VANTAUX EN OPPOSITION JUSQU'À 80 KG
POSE MURALE, DÉPLACEMENT MANUEL NON SYNCHRONISÉ 
POUR BAIES JUSQU’À 1900 MM DE LARGEUR

Référence Désignation

WSLIDE-2RGV2

Ensemble pour 2 vantaux jusqu'à 80 Kg maxi :
- 2 rails 11208. L = 2 m
- 4 montures 11280XA2 équipées de 4 galets, axes montés sur

roulements à billes, vis M8 en INOX A2
- 4 platines 0026XA2 en INOX  A2 à visser sur chant
- 4 butées 11286XA2 avec visserie INOX A2
- 8 équerres de fixation 11293, réglables, en aluminium brut avec

visserie INOX A2
- 1 raccord de rail en INOX A2

- 2 guides réglables 1128ARG en plastique blanc, pour U 25x17 et

30x30, sur équerre en acier traité cataphorèse + peinture polyester 

blanc RAL 9010

- 3 guides réglables 1131XRG en plastique blanc, pour U 25x17 et

30x30 sur platine inclinable en INOX A2

- 2 profils U 1109/150 25x17 en acier zingué. L = 1.5 m

11280XA2 x4 0026XA2 x4

Raccord de rail x1 11286XA2 x4

11293 x8

1128ARG x2

11208/200 x2

1131XRG x3

Ensemble WSLIDE-2RGV2

1109/150 x2
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Configurations possibles :

ENSEMBLESFacilitez vous la vie en utilisant les ensembles prêts à la 
pose WIN-SLIDE 2. 

PRATIQUE : 1 seule référence contenant le nécessaire pour :

- 1 vantail simple pour baies jusqu’à 900 mm

- 2 vantaux en opposition pour baies jusqu’à 1900 mm

Déplacement manuel

- 1 vantail - 2 vantaux en opposition

25 mini
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Montage avec Ref. WSLIDE-2RGV2 : 2 vantaux en opposition

Pour baies jusqu’à 1900 mm

Montage avec Ref. WSLIDE-2RGV1 : 1 vantail simple

Pour baies jusqu’à 900 mm

WSLIDE-2RGV2


